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Installationsanleitung
Parts List

1 Power Commander
1 USB Kabel
1 Abzweigverbinder
1 CD-ROM
1 Installationsanleitung
1 Poweradapter
2 Power Commander Aufkleber
2 Dynojet Aufkleber
1 Klettbandstreifen
1 Reinigungstuch

Techtip: Kostenloser Download der neuesten
Power Commandersoftware und Maps von
unserer Website unter:

www.powercommander.com

INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE
SORGFÄLTIG LESEN
BITTE BEACHTEN: 

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE
GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND
DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN

STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.

Vor der Installation - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1
Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU
heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals
die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die
Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.
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Verbinder

Verbindungen

Fahrzeugstecker

PCIII Stecker

1 Rechte Seitenverkleidung demon-
tieren.

2 Mittlere Motorverkleidung demon-
tieren.

3 Die in Fig. A abgebildeten GRÜNEN
und SCHWARZEN
Steckverbindungen trennen.

4 Power Commander Stecker mit
ORANGEN Kabeln und GRÜNE
Fahrzeugstecker In-Line miteinander
verbinden (Fig.B).

5 Power Commander Stecker mit GEL-
BEN Kabeln und SCHWARZE
Fahrzeugstecker In-line miteinander
verbinden (Fig. B).

6 Auf der rechten Motorseite befindet
sich der Drosselklappensensor
(Fig.C).

7 Bringen Sie den mitgelieferten
Abzweigverbinder am GELBEN
Kabel des Sensors an. Wir empfehlen
diese Verbindung mit etwas Fett
“abzudichten”. Das GRAUE Kabel
des PCIII am Abzweigverbinder
anschliessen und ebenfalls mit Fett
“abdichten” (Fig. C).

8 Sitzbank anheben und den Power
Commander zur Rückseite des
“Kofferaumes” verlegen.

9 Massekabel des PCIII am Minuspol
der Batterie anschliessen.

10 Power Commander mit Klettband
befestigen. Klebeflächen vorher mit
Reinigungstuch säubern.

11 Den Kabelbaum auf korrekte
Verlegung überprüfen. Der
Kabelbaum darf weder geknickt,
gequetscht oder mit starken
Hitzequellen (z.B.Auspuff) in
Berührung kommen.

12. Verkleidungsteile wieder montieren.


