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2004- 2007 SUZUKI AN650
Instrucciones de montaje
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Lista de Componentes

1 Power Commander

1 Cable USB

1 CD-ROM

1 Manual de instrucciones

1 Adaptador de corriente

2 Adhesivos Power Commander

2 Adhesivos Dynojet 

2 Cinta Velcroâ

1 Gamuza con alcohol

Consiga el software y los mapas 

actualizados del Power Commander

escargándolos de nuestra web:

www.powercommander.com

Importante: el contacto debe
estar siempre apagado antes 

de iniciar la instalación.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Display botones de ajuste

Botones del panel

de control 

Puerto USB
Puerto de expansión



1. Desmontar y sacar totalmente el sillín de 

la moto.

2. Sacar la batería.

3. Sacar la tapa del motor (Fig. A) soltando el

tornillo de sujeción y tirando de ambos

lados de la tapa.

4. Desmontar el carenado, soltando los dos

tornillos situados en ambos lados del panel

(Fig. B).

5. El panel de la bandeja de la batería deberá

levantarse para poder pasar el mazo de

cables del PCIII (Fig. C).
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Soltar este tornillo

Soltar estos tornillos

Mazo de cables
del PCIII



6. Hacer pasar el mazo de cables del PCIII por

debajo del panel de la carrocería (Fig. D) y

guiarlo siguiendo el trazado del mazo de

cables de serie.

7. Hacer pasar el mazo de cables del PCIII

entre el panel de la carrocería y el motor y

guiarlo hacia los cuerpos del acelerador.

8. Desconectar el mazo de cables de serie de

los inyectores (Fig. E).

9. Desconectar el conector del Sensor de

Posición del Acelerador (Fig. E).
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Desconectar

Mazo de cables del PCIII

Desconectar

10. Conectar el mazo de cables del PCIII en

línea con el mazo de cables de serie y los

inyectores.

11. Conectar el mazo de cables del PCIII en

línea con el mazo de cables del sensor TPS

de serie.



12. Volver a colocar la bandeja de la batería y

la batería.

13. Unir el cable de masa del PCIII al borne

negativo de la batería (Fig. G).

14. Colocar el PCIII en el lugar correspondiente al

kit de herramientas de serie (Fig. H).

El kit de herramientas se puede colocar al lado
del PCIII o en la zona trasera de la moto.

15. Volver a montar la tapa del motor y el sillín.

SÓLO PARA MODELOS EUROPEOS

16. Localizar la conexión del sensor O2 que está

debajo de la tapa del motor. Desconectar los

cables del sensor O2 del mazo de cables

principal.

17. Conectar el eliminador de sensor O2 Dynojet

(referencia #76423008) al mazo de cables

principal (Fig. J) No es necesario que el mazo

de cables del sensor O2 esté conectado.

El eliminador de sensor O2 es opcional y

permite al usuario tener un control total de la

curva de la gasolina. Si no se instala el

eliminador de O2, no se podrán efectuar

modificaciones de la gasolina por debajo del

40% del acelerador.

Fi
g.

G
Fi

g.
H

Suzuki AN650 Burgman - PCIII USB - 4i331-411sp www.powercommander.com

Cable de masa
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Eliminador de O2 Dynojet


